
Fixturlaser Level to zasilany bateryjnie czujnik pomiarowy,

który łączy się bezprzewodowo przez Bluetooth z jednostką

główną Fixturlaser NXA.

Czujnik pomiarowy służy do poziomowania maszyn lub części

maszyn podczas instalacji i daje dokładne wyniki pomiarów.

Czujnik pomiarowy mierzy odchyłki kątowe od powierzchni w

dwóch osiach z wykorzystaniem szerokiego zakresu

pomiarowego (± 50 mm/m), dużej dokładności i z

rozdzielczością do 0,01 mm/m. Czujniki pomiarowe mogą być

montowane za pomocą nóżek magnetycznych lub

bezpośrednio na stole i zapewniają maksymalną elastyczność.

Fixturlaser LEVEL
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Podwójna oś

Duży zakres pomiarowy (± 50 mm/m)

Komunikacja bezprzewodowa

Wbudowane akumulatory

Stopień ochrony IP65

Łatwy montaż

Czas pracy do 12 godzin

Funkcje Fixturlaser Level



Surowe wartości

Wartości odchylenia

Zero

ACOEM AB, P.O. Box 7 SE - 431 21 Mölndal - SWEDEN 
Tel: +46 31 706 28 00 - Fax: +46 31 706 28 50 
E-mail: info@acoem.se - www.fixturlaser.com 

Zmniejszenie wartości
Łatwy montaż (magnes opcjonalny)

Mierzy odchylenia kątowe od
powierzchni w dwóch osiach -
Podwójna oś
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Specyfikacja techniczna

Intuicyjny interfejs użytkownika, który charakteryzuje Fixturlasers NXA

Co jest w walizce?
FIXTURLASER LEVEL
Temperatura pracy: 10 do 40°C (50 do 104°F)
Temperatura przechowywania: od -20 do 70°C (od -4 do
158°F)
Wilgotność względna: 10 – 90%
Waga: 386g (13,6 uncji)
Wymiary: 77mm x 84mm x 45mm
(3,0 cala x 3,3 cala x 1,8 cala)
Ochrona środowiska: IP 65
Inklinometr: wysoka wydajność inklinometrów MEMS
Skalibrowany zakres pomiarowy: ±50mm/m
Rozdzielczość wewnętrzna: 0,01 mm/m
Dokładność inklinometru: 1% ± 0,01 mm/m
Błąd temperatury: 0,015 mm/m/°C
Zasięg komunikacji: 10 m (33 stopy)
Czas nagrzewania: 30 min
Czas pracy: 12 godzin bez przerwy
Czas ładowania baterii: 8 h
Komunikacja bezprzewodowa: Urządzenie nadawczo-
odbiorcze Bluetooth klasy I z funkcją multidrop. BLE
Bluetooth Low Energy (BT 4.0) i klasyczny Bluetooth

1 szt. Fixturlaser L1
1 szt. Zestaw montażowy L1
1 szt. Kabel zasilający Ext US 2 m
1 szt. kabel USB A-mini B 0,5 m czarny
1 szt. Zasilanie 4 porty USB 5 VDC
1 szt. Zewnętrzny kabel zasilający 0,5 m

Oficjalny Dystrybutor w Polsce:

R&S Engineering  s.c. 
Tel: +48 694 418 418; mail: biuro@rsengineering.pl 
 www.rsengineering.pl


